
Villaträdgård



1
Utformning
Trädgården har en enkel utformning och dagvattnet samlas enbart i en större regnbädd. 
Takavvattningen leds via regnvattentunnor vidare till den planterade regnbädden. I regn-
bädden finns möjlighet att plantera perenner, buksar och träd. Från regnvattentunnan 
kan man skörda regnvatten till trädgårdens växter. 
 
Infiltrationskapaciteten underhålls tack vare genomsläppligt material som används på 
gångar och  parkeringsyta. Stora gräsytor samt buskar och träd bidrar till ökad infiltration, 
bibehållen god markstruktur och interception.  

Funktioner
o	 Regnvattentunnor
o	 Regnbädd
o	 Vegetation
o	 Gräsmatta
o	 Genomsläpplig beläggning
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2
Utformning
För att omhänderta regnvattnet leds hälften av takvattnet ned i en damm med hård 
botten, överflödet från denna leds vidare till en anslutande regnbädd som är planterad 
med örtartade växter och lignoser. Regnvattnet från andra takhalvan leds via en regn-
vattentunna med breddavlopp vidare till en regnbädd planterad med örtartade växter 
och lignoser.  
 
Gångarna anläggs med grus för att bibehålla infiltrationskapacitet och trädgården präglas 
av stora gräsytor och rikligt med planteringar samt buskar och många stora träd.  
 
Trädgården präglas av stora planteringsbäddar med blandat växtmaterial och stor gräs-
matta som tillåter infiltration.  
 
Planen är i skala 1:200 och visar vart de olika funktionerna är placerade. 

Funktioner
o	 Regnvattentunna
o	 Regnbäddar
o	 Damm
o	 Vegetation
o	 Gräsmatta
o	 Genomsläpplig beläggning
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3
Utformning
Trädgården innehåller stora vegetationsbeklädda ytor med stor gräsyta samt stora ytor 
med planteringar. Flera stora träd bidrar till att suga upp dagvatten samt bibehåller en 
god markstruktur. Här används dammarna för att skapa en spännande miljö med myck-
et vegetation, broar och vatten. Gångstråk och parkeringsyta är grusbeklädda ytor som 
tillåter infiltration.  
 
För att samla regnvattnet leds hälften av takvattnet via kanaler till en damm med hård 
botten, överflödet leds vidare till anslutande regnbäddar. Regnbäddarna är plantera-
de med örtartade växter som bidrar till det estetiska uttrycket. Regnvattnet från andra 
takhalvan leds via en ränndal till en stor översilningsyta i gräsmattan som är sänkt några 
centimeter, denna hade kunnat ersättas med en stenkista för att ta mindre yta i anspråk 
för dagvattenhanteringen. Boden vid parkeringsytan avvattnas mot en regnbädd för för-
dröjning och infiltrering.  
 
Trädgårdens växthus samlar dessutom upp sitt eget dagvatten till ett kärl inne i växthus 
och vattnet används för bevattning av växthusets växter.  
 
Planen visar var de olika funktionerna är placerade och ger en överblick av trädgården i 
skala 1:200.

Funktioner
o	 Regnvattentunna
o	 Regnbäddar
o	 Damm
o	 Vegetation
o	 Gräsmatta
o	 Genomsläpplig beläggning
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